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InSinkErator je ovliasten promijeniti karakteristike uredaja
bez prethodnog upozorenja

Drobilica opisana u ovom letku je namijenjena primjeni u
domacinstvu: upotreba drobilice u komercijalne svrhe nije
pokrivena jamstvom

Model 55

Prednosti modela

- Ostaci hrane se drobe i komadiéi se
ispiru vodom

- Cisto, higijensko, prakti¢no i
jednostavno za rukovanje

- Jednostavno zbrinjavanje otpada od
hrane u domacinstvu — ubrzava
¢iscenje kuhinje i Stedi vrijeme

- Trajno rjeSenje za domacinstva uz
minimalno zauzimanje prostora ispod
sudopera

- Jednostavna ugradnja u novim i
postoje¢im kuhinjama — prikladno za
vecinu sudopera

Ekoloski odgovorno jer smanjuje
koli¢inu organskog otpada na
odlagalistu

Tehnicke karakteristike modela

Drobilica je InSinkEratore Model 55 s jednostrukim drobljenjem, motor snage 0.55
KS, mehanizam iz nehrdajuceg celika

Jamstvo: 3 godine na dijelove i rad

Karakteristike

- Jednostruko drobljenje

- Indukcijski motor s velikim
zaokretnim momentom Dura-Drive™

- 3 godine jamstva
- Mehanizam iz nehrdajuceg Celika
- Osiguranje od zagu$enja

- Quick Lock® sustav za jednostavniju i
brzu ugradnju

- Moguénost ugradnje pneumatskog
prekidaca (uz nadoplatu)

Cjelovito InSinkErator jamstvo nalazi se uz Uputstva za ugradnju i upotrebu i isporucuje se uz uredaj.

Punjenje Kontinuirano
Prekida¢ Zidni

Motor jednofazni
Ukljucivanje Povremeno

Trajno podmazani

Kapacitet 980 ml

resetiranje u slu€aju

Zastita motora PR
zagusenja

Prosje€na
potros$nja vode

Oko 4 | po €lanu
domacinstva dnevno

Jednostruko

Fodmaane gornji i donji lezaj Prtosjgéna
potro$nja . T
Tezina - eidiene %2 KWh mjesecno
(prosjecna) <19 energije
J
Ukupna visina | 318 mm Spoj na odvod | 1-1/2“ (3,81 cm)

Spoj za perilicu

B lieais drobljenje posuda da

Volt | Hz KS RPM prosjecna snaga
120V, 60 Hz .55 1725 71A
220-240V, 50 Hz .55 1425 370 W
220-240V, 60 Hz .55 1725 370 W




